Wir bauen uns ein Auto mit Material aus dem Wald.

Bei eurem nachsten Spaziergang durch den Wald kénnt ihr euch das benétigte Material selbst
zusammensuchen. Zuerst sucht ihr euch ein Stiick Holz fiir die Karosserie, dann ein Rundholz
aus dem man die Rader herstellen kann und zum Schluss 2 diinne aber stabile Rundhélzer fir
die Achsen.

Hier ist die Materialliste:

Fir den Rumpf: ein Holzstlick etwa 14 cm x4 cm x 3 cm

Fiur die Rader: ein Rundholz mit 3-4 cm Durchmesser am besten aus Haselnussholz
fir die Achsen : einen stabilen, dinnen und moglichst geraden Zweig, mit ungefahr
0,6 cm Durchmesser, auch hier eignet sich Haselnussholz sehr gut.

—> Zuerst sagt ihr vom Rundholz 4 Holzscheiben
fur die Rader ab, etwa 0,5 bis 1 cm breit.

- Dann stellt aus dem diinnen Zweig 2 etwa 8 cm
lange Achsen her und spitzt sie an den Enden an.

—> Das Rumpfstiick kdnnt ihr mit dem Schnitzmesser
noch so bearbeiten wie ihr es mochtet.

- Wenn die Teile soweit vorbereitet sind misst ihr
in die Rader und in den Rumpf mit der Bohrmaschine

oder dem Akkuschrauber noch die Locher bohren. %
In die Rader etwa 3 mm dicke Locher
und in den Rumpf 8 mm dicke Lécher (so dass die £ %

Achsen durchpassen)

Dann alles zusammenstecken, die Rader und die Achsen eventuell mit dem Hammer
vorsichtig zusammenfiligen. Wenn es nicht halt kann mit Holzleim nachgeholfen werden.
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Viel SpaR beim werken!



